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Configuración Samsung M 4580FX 

Para la configuración del multifuncional lo vamos a dividir en 3 puntos: 

• Físicas (Realizar en el panel del multifuncional). 

• Syncthru (Interfaz Web del multifuncional). 

• Equipo de computo (Configuraciones para interactuar con el multifuncional). 

Comenzaremos con las configuraciones que se realizaran físicamente en el multifuncional. 

(1) Encender el multifuncional 

 

(2) Ir al icono de “Configuración”. 

(3) “Configuración red” 

(4) “Config. IP” 

(5) Vamos a seleccionar en la configuración la opción de Estát. Y vamos a introducir los siguientes datos 

Dirección IP: xxx.xxx.xxx 

Mascara de subred: xxx.xxx.xxx 

Gateway: xxx.xxx.xxx 

(6) Reiniciar equipo. 

Con esto terminamos las configuraciones que se deben de 

realizar en el equipo para poder asignarle una IP fija. 

 

Nota (*) Para a configuración de ciertos pasos en el manual se va a requerir iniciar como administrador del 

equipo, el usuario y la contraseña son los siguientes. 

En el equipo: Admin Contra. sec00000.  

SyncThru: Admin Contra. sec00000. 
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Configuración de controladores del Multifuncional Samsung M4580FX 

Para realizar la instalación del multifuncional se va a requerir descargar los controladores los cuales podemos 

encontrar en la página oficial de Samsung (se deja el enlace de los controladores del equipo), estos son 

compatibles con sistemas de 32 a 64 bits. Únicamente verificar la versión de Windows bajo la cual se va a 

instalar se recomienda bajar la versión de driver Controlador de impresión PCL6 Samsung series SL-

M4580, M4583. 

Una vez descargados los controladores se va a realizar el siguiente proceso: 

1) Vamos a donde guardamos el driver que va a corresponder al siguiente nombre 

“M4580_WIN_PCL_V3.13.14.08.34_CDV1.36.01.exe”. 
2) Abrimos el ejecutable y nos va a salir una ventana de confirmación de instalación 

y damos en “extraer” (Hacerlo en una carpeta). 

3) Presionar al mismo tiempo        +  

4) Escribir Control Printers y dar Aceptar (Tecla Enter) 

5) Agregar Impresora 

6) Seleccionar “La impresora que quiero no esta en la lista”  

7) “Agregar una impresora por medio de una direccion TCP/IP o un nombre de Host” 

8) Nos va a salir una ventana solicitando los siguientes datos: 

Tipo de dispositivo: Seleccionar “Dispositivo TCP/IP” 

Nombre de host o direccion IP: Escribir la Direccion IP  del  Multifuncional. 

9) Vamos a seleccionar el controlador manualmente seleccionamos el boton “Usar Disco” 

Damos en “Examinar…”. 

Seleccionamos la carpeta donde se extrajo el driver, seleccionamos “Printer”. 
Seleccionamos “PCL”. 

Seleccionamos el archivo con terminación “.inf”. 
Seleccionamos el driver “Samsung M458x Series” y damos “Siguiente”. 

10) Y terminamos de instalar la impresora. 

 

 

  

https://support.hp.com/es-es/drivers/selfservice/samsung-proxpress-sl-m4580-laser-multifunction-printer-series/16462970/model/16462972
https://support.hp.com/es-es/drivers/selfservice/samsung-proxpress-sl-m4580-laser-multifunction-printer-series/16462970/model/16462972
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Configuración de usuarios de contabilidad de trabajos 

En este apartado se va a configurar la contabilidad de trabajos y el tamaño de impresión en la multifuncional 

para lo cual vamos a seguir los siguientes pasos. 

(1) Clic derecho en el icono de la multifuncional. 

(2) Propiedades de impresora. 

(3) “Opciones del dispositivo” 

(4) “Cont. De trabajos de adm” 

(5) Habilitar casilla “Parametros de Contabilidad de 
trabajos de administrador” 

(6) “Cambiar pestaña a Introducir nombre” 

(7) Llenar los campos con el “Nombre y contraseñas 

de usuario” 

(8) Aceptar 
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Configuración contabilidad de trabajos y perfiles de usuarios 

(Página WEB del multifuncional) 

Para esta configuración la vamos a realizar en SyncThru y requerimos de iniciar como 

administrador del equipo, para esto vamos a seguir los siguientes pasos. 

(1) En la parte superior derecha de la pagina vamos a encontrar una opción que se 

llama “Conexión”. 
a. ID: admin 

b. Contraseña: sec00000. 

(2) Seleccionamos la pestaña de “Seguridad” 

(3) Seleccionamos “Control de acceso de usuario” 

(4) Seleccionamos “Contabilidad” 

a. Seleccionamos “Administración” 

i. Modo de contabilidad: Activo 

ii. Proveedor: Contabilidad Estándar 

iii. Aplicar. 

b. Seleccionamos “Lista de contabilidad estándar”  
i. Agregar 

ii. Identificación de cuenta: Cob 

iii. Contraseña: 55660 

iv. Confirmar contraseña: 55660 

1. Características 

2. Impresión/Copia en mono: Activado 

3. Enviar a SMB: Activado 

(5) Seleccionamos “Perfil de usuario” 

a. Seleccionamos “Local (Individual)” 

i. Agregar 

ii. Nombre de usuario: 

iii. Contraseña: 

iv. Contraseña: 

v. Código PIN: 

vi. Métodos contables ID: 

1. Examinar 

2. Cob 

vii Aplicar 
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Configuración de los Usuarios de Escaneo en el multifuncional 

(Página WEB del multifuncional) 

 

Para ingresar a esta página web del multifuncional únicamente vamos a requerir de la IP que le hayamos 

asignado al multifuncional y cualquier navegador web, lo vamos a ingresar en la pestaña superior de búsqueda. 

Una vez que ingresamos a la página de SyncThru vamos a 

seguir esta serie de pasos para configurar los usuarios de 

escaneo. 

(1) “Agenda” 

(2) “Individual” 

(3) “Agregar” 

(4) Vamos a ingresar los siguientes datos en el recuadro 

que nos va a salir. 

Nombre del atajo: Legal u Operativo 

Habilitar SMB 

       Dirección de servidor SMB (Hostname)*  

Seleccionamos conectar auto. 

ID inicio de sesión: Padazz 

Contraseña: Mexico2020 

Contraseña: Mexico2020 

Dominio brindado por sistemas Banco 

Forjadores* 

Ruta de acceso: Carpeta de Legal u Operativo. 

Enviamos los datos y terminamos de crear los usuarios directos para el escaneo. 

 

 

(*) Nota: Para conocer la IP o hostname de tu computadora vamos a presionar al mismo tiempo                          

Escribir cmd, damos en aceptar, se abrirá una pantalla negra y escribimos “hostname” o “ipconfig” con esto 

sabremos el host o la IP del equipo de cómputo. 
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Configuración carpetas compartidas 

Para la configuración de carpetas compartidas vamos a 

acceder a la ruta de las carpetas de Google Drive ya 

puestas en el equipo y comenzaremos con la siguiente 

configuración 

(1) En la ubicación de la carpeta de escáner damos 

clic derecho en Legal y seleccionamos 

Propiedades. 

(2) Vamos a la pestaña de 

“compartir” 

(3) En el botón “Compartir…” lo 

seleccionamos. 

(4) En el recuadro superior 

escribimos “Padazz” y damos 

en “Agregar” 

(5) Seleccionamos la flecha del 

extremo derecho que aparece 

en nombre de usuario 

compartido “Padazz”, seleccionar 

“Lectura y escritura” y damos clic en 

compartir. 

(6) Uso compartido avanzado 

(7) Habilitamos “Compartir esta carpeta” 

(8) Permisos 

(9) Agregar 

(10)  Ubicaciones 

(11)  Seleccionamos nuestra computadora 

(12)  Escribimos “Padazz” y damos en 

“Aceptar” 

(13)  Le daremos control total 

(14)  Seleccionamos aplicar hasta que se cierren las demás ventanas 

Con esto ya hemos finalizado la configuración de las carpetas de 

escaneo. 

 

 

 

 

 

2) 

3) 

6)

4) 

5) 

7) 

9) 

10) 

1) 

8) 

Padazz 

12) 

13) 

14) 
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Configuración de escáner SMB 

Creación de Usuario Local de Escáner en cada PC 

(Que vaya a recibir documentos escaneados del multifuncional) 

 

Para configurar el usuario de escaneo vamos a seguir los siguientes pasos: 

(1) Explorador de archivos  

(2) Este Equipo dar clic derecho. 

(3) Administrar. 

(4) Nos va a salir una ventana de 

Administración de equipo. 

(5) Vamos a ir al apartado de Usuarios y 

Grupos Locales.  

(6) Vamos a entrar a la carpeta de Usuarios. 

(7) En un espacio en blanco vamos a dar clic 

derecho y seleccionaremos Usuario 

Nuevo. 

(8) Nos va a salir una ventana en la que 

colocaremos los siguientes datos:  

Nombre de Usuario: Padazz 

Nombre completo: Padazz 

Contraseña: Mexico2020 

 

(9) Vamos a desmarcar la primera casilla.  

(10)  Marcar casillas 2 y 3. 

(11)  Crear 

Una vez realizado esto vamos a compartir las 

carpetas de Google que ya deben de estar 

instaladas en el equipo, esto lo hace el 

personal de Banco Forjadores. 

 

 

 

 

 

 

 

4) 

5) 6) 

8) 

9) 

10) 

11) 
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Configuración envió por E-mail 

(Página WEB del multifuncional) 

 

Para configurar el escaneo vía E-mail vamos a seguir los siguientes pasos. 

(1) Vamos a la pestaña de “Configuraciones” 

(2) “Ajustes de red” 

a. SNMP 

b. Servidor de correo saliente 

i. Servidor SMTP: smtp.gmail.com 

ii. Numero de puerto: 465 

iii. Conexión de correo electrónico: SSL 

iv. SMTP requiere autenticación: Activado 

v. ID de inicio de sesión: impresion@forjadores.com.mx 

vi. Contraseña: r*55A=aEB 

vii. Confirmar contraseña: r*55A=aEB 

viii. Valores predeterminados [From:]: impresion@forjadores.com.mx 

   

mailto:impresion@forjadores.com.mx
mailto:impresion@forjadores.com.mx
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Configuración de accesos directos de escaneo 

Para la configuración de los accesos directos en el multifuncional vamos a seguir estos pasos: 

(1) Entrar a la función “Digitalizar y Enviar”. 
(2) Desde la agenda seleccionamos Operativo o Legal. 

(3) Configurar todos los parámetros necesarios para el envió 

 Blanco y Negro 

 Omitir solo páginas en blanco 

 Dúplex a dos caras 

 Resolución: 200x200ppi 

(4) Una vez que terminamos esta configuración vamos a 

seleccionar el submenú para guardar la configuración que acabamos de realizar, que tiene el icono de tres 

puntos verticales 

(5) Vamos a utilizar la función Añadir a mi programa con esta función la podemos poner en la pantalla 

principal como acceso directo. 

(6) Se deben de crear dos accesos directos para lo que es Operativo y Legal. 
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Página de estado equipo de respaldo 

 

 

 

 

 

 

 


